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BUSSKURER CONVIVIALE®

=> BUSSKURER CONVIVIALE®

Tack vare sitt eleganta utférande och sin mobilitet, passar
busskur CONVIVIALE® 6verallt och ger tilltrade och tillgang
till vagunderhall.

Busskur CONVIVIALE® ger er :

Utrymmeskapacitet:
> Standardutférande: 3 000 mm
> Med tillbyggnads modulerna (L 1 000 mm kan man
anpassa busskurens storlek till frekventationen.

> Miniversion: 1 000 mm; for mindre frekventerade
omraden, med samma funktionalitet och tillval som
standardutférandet.

Reklamyta:

> Med den dubbelsidiga ljusladan:
Fristdende fran busskuren: fri att positioneras
antingen vinkelratt mot kuren, eller i kurens
férlangning.
Affischeringsyta: h 1 710x 1 160 mm
Enkelt byte av affischer i arbetshdjd
Smidigt fonsterbyte i handelse av skadegbrelse

> Med informationstavia « 2000 » (ej upplyst):
Ejfristaende fran kuren
Affischeringsyta: h 1 750x 1 200 mm

Sittmdjligheter:

> Bank
> Stadbank

Viderskydd:

> Sidofdnster
>Vind- och snoskydd

Sdkerhet och trygghet i morkret: 3 o1 ’
> Busskurens insida upplyst med hjalp av LED-belysning ’
> Elférsérjning via solcell 2 . o

[ sitt standardutférande, som dr 6ppet mot gdngbanan pd
trottoaren, minimerar busskur CONVIVIALE® intrdnget pa
gdngbanan och hindrar ddrmed inte gdngtrafiken.
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=> HALLPLATSSKYLT

Nar busskurens placering inte racker till, ar hallplatsskylten
den perfekta [6sningen for att pa ett tydligt och snyggt satt
markera busshallplatsens lage. Skylten gor det ocksa l4tt for —
resendrer att informera sig om tidtabeller och busslinjer.
> Langd: 400 mm. - 2
> Hojd ovan mark: 2 055 mm (utan fastanordning for skylt). ~ J 1] A
> Ram: stalror 40 x 40 mm, elegant tillbdjning. "
> Enkel tidtabellstavla medfdljer, rymmer 3 A4, tva s, \ o -
Ramianodiserad aluminium, tjocklek 30 mm, ruta i - g
plexiglas tjocklek 4 mm.
> Dubbelsidig fastanordning for vandbar skylt
medfdljer, presentationsyta 360 x 360 mm,
galvaniserad plat, tjocklek 3 mm, lackerad i RAL 9006.
> Ytbehandling: zinkplaterad och lackad enligt
fargschema pa sidan 2.
> Forfastgjutning direkt i marken.
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BUSSKURER CONVIVIALE®

=> TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Art.nr. 529399 Art.nr. 529400

Busskur CONVIVIALE® Standard bestar av 3 moduler som &r 1 000 mm Aviseringsflagga Hallplatsskylt

bredda. Tillsammans bildar de en enhet om 3 000 mm, med 3 bakre vaggar,

en tidtabellstavla och en hallplatsskylt.

> Mbjlighet till utbyggnad med hjalp av fristdende moduler som ar 1 000 mm
bredda*

> Totaldjup: 1 500 mm

>Djupundertak: 1400 mm

> Stolpar av stalror 100x 60 mm

>Bakre vaggar: glas Securit® 8 mm

> Takkonstruktion av stalrér 40 x 40 mm

> « Staglinor » av stal tjocklek 5 mm

> Takruta: PMMA tonat 6 mm, UV-resistent

> Tidtabellstavla 750 x 750 mm tjocklek 30 mm i anodiserad aluminium;

rymmer 6 A4. Art.nr. 509040
> Hallplatsskylt h 160 x 900 mm lackerad i RAL 9006

>Bink och stabank tillgangliga som tillval**
>Ytbehandling:
e Stolpar och staglinor: galvaniserade och lackade
e Tak: zinkplaterad och lackad
* Fargsattning: enligt fargschema pa sidan 2
> For fastgjutning direkti marken.

Busskur CONVIVIALE® Mini bestar ev en enkel enhet som &r 1 000 mm
bredd, bakre vagg, tidtabellstavla och en hallplatsskylt.

LED-upplysning med
solcell

*Busskurens léingd bér vara faststélld vid bestdllning. Att komplettera med moduler i
efterhand rekommenderas ej.

**Installera ej en bink eller stabdnk framfér en ljusiada eller informationstavla "2000”
dd detta kan blockera dppningsfunktionen.

Aviseringsflagga Ljuslada fér affischering
£ Art.nr. 529399
. Extra hallplatsskylt _
Art.nr. 529410 /
Vindskydd
 Art.nr. 529420

’
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Majlighet till utbyggnad med hjalp

i av fristdende moduler som &r Informationstavia
i Stabénk i Bd § 1000 mm bredda «2 000 »
Art.nr. 209159 Art.nr. 209115 Art.nr. 529367
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